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DUYURU: Bu Paketleme Kilavuzlari, Avrupa'daki FedEx ve TNT misterilerine, yanlis paketlemeden kaynaklanan kayip veya
hasarin azaltilmasina yardimci olmak igin saglanmistir. Bu belgenin, FedEx ve TNT'nin teslimat igin kabul edecedi paketleme
gonderileriicin kapsamli bir kilavuz olmasi amaglanmamistir. FedEx ve TNT, bu bilgilerle ilgili acik veya zimni higbir garanti
vermez. Uygun paketleme yalnizca géndericinin sorumlulugundadir. Uriinler veya pargalar, bir dis génderi konteynirina,
kutusuna veya paketine tam olarak yerlestirilmemisse, Ek Tasima Ucreti uygulanabilir. FedEx ve TNT teslimat hizmetleriicin
gecerli hiikiimler, kosullar ve sinirlamalar igin gegerli Hizmet Kilavuzuna bakin.
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Musteri Paketleme Kilavuzlari

FedEx olarak, uygun paketlemenin gonderilerinizin guvenli bir sekilde ulagmasini
saglamaya yardimci olabilecegini biliyoruz. Bu nedenle, paketinizin olculmesinden
ve tartiimasina, paketleme yontemlerine, muhurleme ve etiketleme talimatlarina ve
kisith gonderiler icin yonergelerine kadar genel paketleme kilavuzlari sunuyoruz.

Gonderi Boyutu ve Agirlik Kisitlamalari

e FedEx Express uluslararasi hizmetleriile
68 kg'a kadar, 274 cm uzunluga ve 330 cm
uzunluk ve gevre Olgusiuine kadar olan paketleri
gonderebilirsiniz.

e FedEx Express® Freight Hizmetleriile 68 kg veya
daha fazla olan tek kizaklari gonderebilirsiniz.
Agirligi 998 kg'l asan veya yuksekligi 178 cm'yi,
uzunlugu 302 cm'yi veya genisligi 203 cm'yi asan
kizaklar icin onceden onay alinmasi gerekir.

e TNT gonderilerinde boyut ve agdirlik kisitlamalari
icin [Utfen tnt.com adresini ziyaret edin.

Cevre olgusu:
gf::;:'l‘::)’fnssl‘:‘re L (2 x geniglik) + (2 x yiikseklik)

Yukseklik

Genislik
Uzunluk

Hacimsel (DIM) Agirligin Hesaplanmasi

Hacimsel agirlik, paket hacmine gore nispeten
hafif oldugunda gecerlidir. Hacimsel agirlik gergek
agirligi asarsa, hacimsel agirliga dayali ticretler
degerlendirilecektir. Hesaplamak igin:

e Uzunlugu genisligi yuksekligi santimetre
cinsinden carpin.

e Uluslararasi gonderilericin 5.000'e boliin. FedEx®
Regional Economy ve FedEx® Regional Economy
Freighticin Hacimsel Agirlik 4.000'dir. FedEx
Regional Economy ve FedEx Regional Economy
Freight, Avrupa ici ekonomi hizmetlerimizdir ve
yalnizca belirli muisteriler tarafindan kullanilabilir.
Daha fazla bilgiigin l[itfen yerel Satis Temsilcinizle
iletisime gecin.

e Hacimsel agirlikile gercek agirligi karsilastirin.
Ucrete tabi agirhginiz, gercek agirliktan veya
hacimsel agirliktan buyUk olanidir.

34 kg'dan daha agirsa,

g. anda aa.glrsa. %\\
paketin capraz koselerine 5 =
sari ve siyah agir glivenlik S

etiketleri ("Agir" olarak c;f&no”
isaretlenmis) yerlestirin. \:’f\

Uzunluk ve Cevre Olciimii

Uzunluk ve cevre formiulu basittir.
Yapmaniz gereken:

e Paketin uzunlugunu, ylksekligini ve
cevresini olgln.

e Uzunluk ve cevre toplami, uzunluk arti iki kat
genislik ve iki kat yukseklige esittir.

Hacimsel agirlik, FedEx paketlerindeki
gonderilericin gecerli degildir ancak
Avrupa'da FedEx® Pak'in 0,0154m'yi*asmasi
durumunda hacimsel agirlk gecerli olabilir.
FedEx® Box paketlemesi, minimum agirlik
Ucretine tabidir.

Paketlerin maksimum boyutlari, hizmetin
ozelliklerine gore belirlenir. Maksimum
boyutlaricin litfen fedex.com'da bulunan
Hizmet Kilavuzuna bakin.

Bu standart 6lciimleri asan herhangi bir FedEx
paketi, otomatik olarak FedEx International
Priority® Freight, FedEx International
Economy® Freight veya FedEx® Regional
Economy Freight olarak kabul edilir ve buna
gore faturalandirihr.


https://www.tnt.com/express/tr_tr/site/how-to/calculate-size-and-weight.html
https://fedex.com/tr/downloadcenter?cmp=CEM-CustomerPackagingGuidelines-Brochure-March2023

Genel Paketleme Kilavuzlari

e FedEx Express paketini yalnizca FedEx Express
paket gonderileriicin kullanin; baska herhangi bir
kullanim yasaktir.

e Gonderiicin yalnizca yeni, hasarsiz kutulari
kullanin. Kullaniimis kutularin igeriginin
kaybolmasi veya zarar gormesi daha olasidir.

e Kutular saglam ve hasarsiz ve tum kapaklari
saglamsa kendi paketinizi kullanabilirsiniz.

e Hediye veya ayakkabi
kutulari gibi sunta
kutular, oluklu
mukavva dis kutuya
paketlenmelidir.

e Daha agir urtnlericgin
cift cidarh kutular kullanin.

e Paketinizin tamamen bir dis gonderi konteynirina
veya paketine yerlestirildiginden emin olun. Dig
gonderi konteyniri veya paketi, oluklu mukavva
malzemelerden yapilmali, kiibik sekilde ve
her iki tarafi da duz olmalidir. Plastik kasalar,
tahta sandiklar ve metal kutular gibi diger sert
konteynirlar veya paketler kullanilmaya devam
edilebilirken, bu paketleme tirleri gecerli Ek
Tasima Ucretine tabi olacaktir.

e Kuclk paketleri daha buyuk bir dis oluklu
mukavva kutunun igine yerlestirin. 18cm x 10cm
x 5cm'den kiiglk ekspres gonderiler icin FedEx
Express paketleme secenedini kullanin.

e Kucuk kutununicinde ve ¢evresinde 8 cm'lik
yastiklama bulunan cift kutu kirilgan Grinler.

e Uriinleri yastiklama malzemesiyle ayri ayri sarin ve
diger Urlnlerden uzaga ve kutunun kenarlarindan,
koselerinden, Ustlinden ve altindan uzakta olacak
sekilde kutulara ortalayin.

e Siviigeren siseleri

dik konumlandirin.
Biric conta ve
delikli ayrilabilir
kapak kullanin. i¢
paketleme sizintilari
onleyebilmelidir.

e Kirlenme, isaretlenme veya yapiskanl etiketlerin

uygulanmasi gibi normal kullanim nedeniyle zarar
gorebilecek urunleri koruyucu bir dis kutuya
yerlestirin.

e Tek veya diizensiz sekilli Grlinler i¢in en azindan

tim keskin kenarlari veya cikintilari sarmaniz ve
bantlamaniz gerekir.

e Paketi muhirlemeden once icine gondericinin

adresi ve telefon numarasi ile alicinin adresi
ve telefon numarasiniiceren ekstra bir etiket,
kartvizit veya antetli kagit ekleyin.

e Gondermeden once yeniden kullanilan

kutulardaki tim eski adres etiketlerini ¢cikarin
ve dis kutuda delik, yirtik veya kose ezigi
olmadigindan emin olun.

e Haddelenmis urinler bir FedEx tupu, i¢cgen

tup, oluklu mukavva kutu veya kasa igine
yerlestirilmelidir. Kasalama yontemini
kullanirsaniz Ek Tasima Ucreti uygulanabilir.

Q FedExExpress gonderileriicin lcretsiz
*® paketleme siparisi vermek tzere fedex.
com/tr-tr/shipping/packaging/supplies.
html adresine gidin.



http://fedex.com/tr-tr/shipping/packaging/supplies.html?cmp=CEM-CustomerPackagingGuidelines-Brochure-March2023
http://fedex.com/tr-tr/shipping/packaging/supplies.html?cmp=CEM-CustomerPackagingGuidelines-Brochure-March2023
http://fedex.com/tr-tr/shipping/packaging/supplies.html?cmp=CEM-CustomerPackagingGuidelines-Brochure-March2023

Paketleme Yontemleri

En populer iki paketleme yontemi icin bu genel yonergeleri ve
ayrica tek veya duzensiz sekilli gonderiler icin onerileri izleyin.

Kutu icinde Kutu Paketleme Yontemi

e Uriinii/triinleri ayri ayri en az 5 cm kalinliginda
hava hiicreli yastiklama veya kopuk malzeme ile
oluklu mukavva bir kutunun icine rahatca sigacak
sekilde sarin.

e Burusturulmus gazete, yer fistigi kabugu
veya diger yastiklama malzemeleri gibi dolgu
maddeleri kullanarak kutunun igindeki trtin
hareketini kisitlayin.

e H bantlama yontemini kullanarak i¢ kutuyu
kapatin ve bantlayin. Bu, kazara aciimayi
onlemeye yardimci olacaktir.

e ic kutudan en az 15 cm daha uzun, daha genis ve
daha derin olan ikinci bir kutu kullanin.

e ic kutuyu daha biiyiik, saglam dis oluklu mukavva
kutunun icinde yastiklamak icin sarma veya
doldurma yontemini segin.

Hava Hiicreli Yastiklamali Kutu icinde Kutu

Daha kiiguk i¢ kutu (8cm)
hava hucreli yastiklama
malzemesiile sarilmistir

Tidm kenarlari
(15cm) daha biyik olan
saglam dis kutu

e Kirilgan Urunleri tek tek, en az 8 cm kalinliginda
hava hicreli yastiklama malzemesine sararak
gonderin.

e ic kutuyu 8 cm kalinhginda hava hiicreli
yastiklama malzemesiyle sarin veya ic kutu
ile dis kutu arasindaki bosluklari tGstte, altta
ve tim kenarlarda doldurmak iginenaz 8 cm
kalinhginda yer fistigi veya baska bir yastiklama
malzemesi kullanin.

e Bosluklari daha fazla yastiklama malzemesi
ile doldurun.

e Paketinizi kapatmakicin H bantlama yontemini
kullanin.

Yer Fistikh Kutu iginde Kutu

Her bir taraftaen az

(5 cm) kalinhginda
ambalaj malzemesi (6rn.
yer fistigi kabugu)

! ic kutu
- ;

Saglam dis kutu

Her bir taraftaenaz
(8 cm) kalinhginda
ambalaj malzemesi
(6rn. yer fistigi
kabugu)




Tek Kutulu Paketleme Yontemi

e Yumusak ve kirilgan olmayan urinleri saglam bir
dis kutu icinde gonderin.

e Bosluklari doldurmak ve nakliye sirasinda kutu
icindeki urtnlerin hareket etmesini onlemek igin
burusturulmus gazete, yer fistigi kabugu veya
Bubble Wrap® hava hicreli yastiklama malzemesi
gibi dolgu maddeleri kullanin.

Sarilmis iiriinlii Tekli Kutu

Uriin

enaz (8 cm) kalinliginda
yastiklama malzemesine
sarilmistir

Saglam dis kutu

\/

Cok parcali gonderiler

Tek bir gonderide birden fazla uriin veya parca
gondermek igin segeneklerinizi arastirin. Bu ipuglari,
tum drinlerinizin veya parcgalarinizin ayni zamanda
ayni yere ulasmasini istediginizde size yardimci
olacaktir.

Mimkiinse birden fazla trlin veya parcayi tek bir
kutuya yerlestirmenizi 6neririz. Bu mumkuin degilse,
her Urdndn bir takip numarasi ve bir gonderi etiketi
oldugundan emin olun.

e Kutu Ustu paketleme yontemini kullanin. Bu, tim
urlin veya parcalarinizin tek bir biylik karton
kutuya yerlestirilmesi anlamina gelir.

e Buylk, oluklu karton kutunuzun boyut ve agirlik
kisitlamalarimiza uygun oldugundan emin olun.

FedEx Kargo ile gonderin.

S8
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e Kir, suveya nemden etkilenebilecek Urunleri
plastik bir torbaninicine yerlestirin.

e Kiicuk parcalari veya dokilebilir tanecikli Grlinleri
cuval bezi veya gecirgen olmayan plastik torba
gibi saglam, sizdirmaz bir kapta birlestirin,
ardindan saglam bir dis kutu icinde paketleyin.

e Paketinizi kapatmak icin H bantlama yontemini
kullanin.

Yer Fistigi Kabuklariyla Dolu Tek Kutu

P W

Hareketi 6nlemek
icin yastiklamal
kirilgan olmayan Grin

Saglam dis kutu

Aksesuarlar

Orijinal Uretici
yastiklamasi

~
%,
T

(Orijinal iireticinin ambalajiile génderirken 6rnek iist
kutu yontemi).

Orijinal
Uretici kutusu

Ambalaj
malzemesi

Dis kutu

Paketlerinizin toplam agirlig1 68 kg'in Gizerindeyse litfen Kargo yontemini kullanin.

FedEx Kargo hakkinda daha fazla bilgi icin su adresi ziyaret edin:
fedex.com/en-gb/shipping/freight-services.html



https://www.fedex.com/en-gb/shipping/freight-services.html?cmp=CEM-CustomerPackagingGuidelines-Brochure-March2023
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Paketinizin Kapatilmasi

e Basinca duyarl plastik bant, suyla etki gosteren
kagit bant (minimum 27 kg sinifinda) veya enaz 5
cm genisliginde suyla etki gosteren gliclendirilmis
bant kullanin.

e Bandi, dis kutunun hem ust hem de alt kismindaki
kanatlar ve dikisler boyunca esit sekilde uygulayin.
H bantlama yontemini kullanin.

e Paketleri kapatmak igin selofan bant, koli bandi,
maskeleme bandi, ip veya halat kullanmayin.
Ayrica, dis kutuyu buzguli ambalaj, stre¢ ambalaj
veya Balonlu Ambalajile sarmayin.

e FedEx Paketleme Laboratuvari tarafindan
onaylandiginda, genlesmis polistiren (EPS) koplik
sogutucularin sarilmasiicin buzgili ambalaja izin
verilir. Onay hakkinda bilgi almak igin su adrese
e-posta gonderin:
packagingservices@fedex.com.

Buzgulli ambalaj oluklu mukavva kutular, oluklu
plastik kutular veya plastik, metal veya ahsaptan
yapilmis diger transit kutularda kullanilmamalidir.
Buzguli film ve balonlu naylonun kuguk koli
paketlerinin dis ylizeyinde kullanilmasi yasaktir.

e Paket metal, plastik veya bez bantla
baglanmamalidir. Ancak H bantlama yontemi
kullanilarak uygun sekilde kapatilmalidir.

H bantlama yontemi

%
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Paketinizin Adreslenmesi ve Etiketlenmesi

e Teslimat bilgilerini paketin icine ve disina
yerlestirin. Alicinizin ve kendinizin adresini ekleyin.

e Dis kutudaki eski adres etiketlerini ¢cikarin veya
Uzerini cizin.

e Gonderi etiketleri ve paketleme fisleri paketin ayni
tarafina ayni yone bakacak sekilde uygulanmaldir.

e Etiketleri paketin kosesine veya dogrudan
kenarina ya da dikisine getirmemeye calisin.

Gegerliyonlendirme
etiketi, hava yolu
faturasiveya adres
etiketi kullanin

<€

l

e Gonderi etiketlerini paketin en genis ylizeyine
yerlestirin. "Yukari" oklari veya "Bu U¢ Yukari"
gibiisaretlerle uyumlulugu tam olarak guivence
altina alamasak da, gonderi etiketinin diizglin
yerlestirilmesi tercih edilen yon icin sansinizi artirir.

e Tarama sorunlarini 6nlemek igin, gonderi
etiketinin Uzerine bant, ambalaj veya baska
kaplamalar yapistirmayin. Kaplamalar barkodu
okunamaz hale getirir.

e Tasima cantalarinda (fuar vitrinleriicin olanlar
dahil), golf cantalarinda, kayak ¢cantalarinda ve
valizlerde baglama etiketleri kullanin.


mailto:packagingservices%40fedex.com?subject=Approval%20enquiry

Ozel Gonderilerin Paketlenmesi

Bazi gonderiler, varis yerinize saglam bir sekilde teslim edilmesini
saglamak amaciyla uygun paketleme icin ayrintili talimatlar gerektirir.
Asagidaki sayfada, bu tur ozel yonergeler gerektirmeyen Grunlericin

oneriler yer almaktadir.

Benzersiz Uriinler icin Genel Kurallar

e Sanat Eserleri. Camin parcalanmasini 6nlemek
icin cam ylizeyine capraz bir sekilde maskeleme
bandi uygulayin.

e Fotograflar ve Afis. Duz parcalari kontrplak,
plastik veya oluklu mukavva dolgu katmanlari
gibi sert bir malzeme lzerine bantlayin, alternatif
olarak basili malzemeyi iki oluklu yastik arasina
yerlestirin ve her iki yastigi tim dikis yerlerinden
birbirine bantlayin.

e Gelismemis Film. Zarflanmamis film igeren
paketleri belirgin bir sekilde isaretleyin. Ozel
etiketler mevcuttur.

e Telli Muizik Aletleri. Enstriimanin boynundaki
stresi ortadan kaldirmak icin teller tzerindeki
gerilimi gevsetin. Hasari dnlemek igin enstrimani
yastiklama malzemeleriiceren saglam bir kutuya
yerlestirin.

e Basili Malzemeler. Kaymayi 6nlemek igin
basili malzemeleri bir araya getirin. Cift cidarh
oluklu bir dis kutuya paketlemeden 6nce
yeterince yastiklayin.

e Haddelenmis Uriinler. Rulo halindeki iiriinleri

birkag kat agir hizmet tipi plastik film kullanarak
sikica sarin ve plastik ambalaj bandiile sarin.
Sarildiktan sonra, rulo halindeki Grind bir
FedEx tuplne veya oluklu

fiber karton kutuya yerlestirin. ‘e&’lv
FedEx, yetersiz koruma

nedeniyle olusabilecek //

hasarlar icin sorumluluk @/
kabul etmez.

Lastikler ve Tekerlekler. Kutunun altini 8 cm'lik
balonlu ambalajile tamponlayin. Lastigi kutunun
icine yerlestirin. Kutunun yanlarini ve tistinu 8
cm'lik balonlu ambalaj veya baska bir yastiklama
malzemesiile tamponlayin. Kutuyu bantlayin ve
kutunun ustlne gonderi etiketi yapistirin.

Sarap. iki parcali kaliplanmis polistiren ic
ambalaj, oluklu cift cidarli oluklu dis kap veya
ambalajla birlikte gonderilir. Tim kapatma
kapaklari, basinca duyarli bant ile Ustten ve alttan
guvenli bir sekilde kapatiimahdir.
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Ozel Gonderilerin Paketlenmesi

Banka Kutusu, Saklama Kutusu,
Arsiv Kutusu, Evrak Kutusu, Fotokopi
Kagidi Kutusu

Bu kutular tek tek tasima icin degil, paletli tasima
ve depolama igin tasarlanmistir. Ancak, bu tir
kutular uygun takviye ile ve belirli parametreler
dahilinde basaril bir sekilde gonderilebilir. FedEx
bu tir gonderileri kabul edecektir ancak asagidaki
kriterlerin saglanmasi 6nemle tavsiye edilir:

e Gonderinin toplam agirhgr 14 kg' gegmemelidir.

e Gonderiigin yalnizca yeni, hasarsiz kutulari
kullanin. Kullanilmis kutularin iceriginin kaybolmasi
veya zarar gormesi daha olasidir.

e Kutuyu 5 cmila 8 cm genisliginde plastik basinca
duyarh nakliye bandiyla kutunun uzunlugu,
genisligi ve cevresi boyunca iki yerden sabitleyin.
Tamamlandiginda, bant kutunun her tarafinda bir
"XOX oyunu" desenine benzemelidir.

" O X"
bantlama yontemi

Kutunun Ustl

Kutunun alti

e Kutu tamamen Urlinle
dolu degilse, tim bos
alanlari 6rnegin Balonlu «
Ambalaj, burusuk kraft
kagit (gazete degil) veya
yer fistigi kabugu gibi
ambalaj malzemeleriyle
doldurun.

e Kimlik tespiti amaciyla, iki parcali kutu gonderileri
icin hem kapaga hem de tabanin yan tarafina bir
gonderi etiketi yapistirin.

e Yukaridaki oneriler yerine getirilmezse ve gonderi
uygun hale getirilemezse, malzemeyi yeni bir
oluklu mukavva kutuya yerlestirin veya gonderilen
Urinun agirhgricin uygun boyutta ve saglamlikta
bir kutu icinde kutu kullanin.



Paletlerin ve Kargo Gonderilerinin Paketlenmesi

Kargo olarak nitelendirilen gonderiler buna uygun sekilde paketlenmelidir.

Yuk gonderilerinizi, diger kargo gonderilerinin
gonderinizin Gizerine istiflenmesine izin verecek
sekilde paketlemelisiniz. Kargo gonderilerinizin
bantli ve palete strecli oldugundan ve bantlarin her
iki yone dogru uzandigindan emin olun. (Sadece
streg sargi ile sabitlenmis palet yukleri kabul
edilemez).

Oluklu veya sunta paletler kullanmaktan kaginin.

68 kg veya daha agir olan tiim kargo gonderilerini,
transpalet kullanimina uygun, forkliftle kaldirilabilen
bir taban Gzerinde emniyete almalisiniz. Forklift veya
palet krikosu konfigtirasyonuile ilgili tipik bir taban

Kargo Gonderilerinin Paketlenmesi

Aclili tahta

Palet krikosu girisi
icin minimum 69 cm
genislik, minimum
9 cm yukseklik

icin minimum oOzellikler asagida gosterilmistir.

Kargonuzun hasar gérme veya gecikme olasiligini
azaltmak icin 68 kg'dan buyuk tum tek parca
kargolarin her tarafinin agir hizmet tipi metal veya
kirilmaya dayanikli plastik bantla bantlandigindan
emin olun.

Kargonuz sert bir kap (kontrplak, metal) icinde
bulunan tek bir pargaysa ve 68 kg'dan fazlaysa,

dis kilitler veya kelepceler kullaniliyorsa bantlama
gerektirmez. (Tutkal, civi veya vida yeterli degildir.)

Kartonlar
kare seklinde istiflenmis

70 ayar
stre¢ sargi

Taban cakismasi yok

Bosluklar boyunca
bantlama

997 kg'a (2.200 Ibs)
kadar parcalar

10



Palet olusturma

icerik =

Kullanmadan once tum paletleri herhangi bir asinma ve yipranma

belirtisine karsi kontrol edin.

Gonderinin biitiinliigii lizerinde 6nemli bir etkisi
olacagindan, paletin uygun sekilde olusturulmasi
cok onemlidir:

e Stabilite ve mukavemet saglamak icin dogru
yontem, kutulari situnlar halinde istiflemektir. Bu,
kutulari dogrudan ust Uste yerlestirerek bir "kiip"
sekli olusturmayi ve yukin tstte diiz bir ylizeye
sahip oldugundan emin olmayi icerir. Litfen
kutularin palete dogru sekilde oturdugunu ve
paletin kenarindan tasmadigini kontrol edin.

e Tek tek kartonlar ve icerikleri saglam bir birim
olusturuyorsa kutular yalnizca "tuglaci" yontemi
olarak bilinen sekilde Ust Uste istiflenmelidir.

e Kutulari paletlerken, bir kutu sadece kismen

dolduruldugunda, palet lizerindeki diger kolilerin
agirligi altinda kolayca ezilebilecegini litfen
unutmayin. Bu nedenle, bir kutudaki herhangi

bir bos alan koplk, oluklu mukavva gibi uygun
yastiklama malzemeleriyle doldurulmahdir.

e "Piramit" seklinde paletler olusturmaktan kaginin
cunku diz bir yuzeyin olmamasi genel ambalaji
zayiflatir ve icindekilerin diger gonderilerden
zarar gormesine neden olabilir.

Baglama

Genellikle tasima sirasinda paletli kutularda meydana gelen hasarlar, gonderinin dogru
sekilde istiflenmemesi, paketlenmemesi veya sabitlenmemesinden kaynaklanir.

Yalnizca asagidaki koruma, biizgiilii ambalaj ve bantlama yonergelerine uygun gonderileri

kabul ediyoruz:

e Ust ve alt yiik koruyucu pedler, génderinin iist
ve alt kismindaki hasari azaltmaya yardimci olur.
Paletin tiim uzunlugu boyunca uzanmasi gereken
kose veya kenar tahtalari yukin dengelenmesine
yardimci olur ve paletin her kosesindeki kutu
kenarlarini korur.

e Paketlenmis yiikii palete sabitlemek icin

genellikle her iki taraftan ikiser, toplamda dort
kayisla bantlama yontemi kullanilir. Ek stabilite
icin birkag zemin kaplamasi sirasinin etrafina
bantlama ve/veya sarma yontemi uygulanabilir.
Celik, polipropilen, naylon veya polyester dahil
olmak lizere cesitli baglama sekilleri vardir. Celik
gibi agir hizmet tipi baglar

esnemedigdiicin bu

yéntem agir yiikler g ‘
icin tercih edilir.

1



icerik =

Blizgulii ambalajlama

e Buzgull ambalajlama, yukin paketlenmesive e Buizguli ambalajlama yerine ikincil dis paketleme
drdnlerin palete sabitlenmesiicin kritik Sneme kullanmak daha fazla koruma saglayacaktir.
sahiptir. ince, gerilebilir plastik filmin yiikin Dis paketin glvenli olmasi icin paketin tabaninin
etrafina sikica sarilmasiniiceren bir paketleme palete yapistiriimasi ya da zimbalanmasi
teknigidir. gerekecektir. Daha sonra kutular dig paketinigine

esit bir sekilde dagitilmali ve igerigin hareket
etmesini onlemek icin sikica paketlendiginden
emin olunmalidir. Paketin Ust kismi dizlestirilmeli
ve ardindan kapak sabitlenmelidir.

e Biizgulii ambalaj paletile kutularin alt sirasi
arasina sikistirilmali veya paletin altina
baglanmalidir. Sarg, filmin Ust Uste geldiginden
emin olarak kutularin etrafinda yukari dogru
spiral seklinde sarilmalidir. Yukun tepesinde,
filmi koselerin tGzerinden ¢apraz olarak gerin ve
ardindan palet tabaninda hafif bir st liste binme
birakarak asagiya dogru spiral gizin. En az li¢ kat
bulzguli ambalaj kullaniimalidir.

Gonderinin etiketlenmesi

e Yoénlendirme etiketlerinin palet yiikiiniin 1234567890
yan tarafina yerlestirildiginden ve barkodun I
taranmasini saglamak icin agikga gorulebildiginden S
emin olun. I
I
e Gonderi turlini ve gerekli tagima uygulamalarini

belirlememize yardimci olmasiigin yonlendirme ” m mmm | H””H”
etiketlerini kullanin; 6rnegin "Burasi Yukari Bakar";
"Hassas Malzeme"; "Dikkatli Tasiyin".

Paletler

e Palet kullanimi, gonderinizi hasardan korumak igin
ideal bir yaklagimdir. Palet yapiminda kullanilan
tasarim ve malzemeler, konteynerde tasinacak
drlnlerin agirhgini dikkate almalidir.

e Transit paletler buzguli ambalajli ve sariimis
olmalidir.
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FedEx Express ile Tehlikeli Madde Gonderileri

Tehlikeli Maddeler FedEx Express'e hem hava
tasimaciligiicin gegerli Uluslararasi Hava
Tasimaciligi Birligi (IATA) yonetmeliklerine hem de
FedEx Express Tasima Hikim ve Kosullarina gore
bildirilmelidir.

Boliim Il Lityum Pil:
Paketleme Kilavuzlari

Bolim Il IATA nakliye gereklilikleri kapsaminda,
lityum piller ve hiicreler iceren gonderiler belirli
paketleme kilavuzlarina uygun olmalidir.

e Lityum pillerin, her bir pil icin koruma saglamak
uzere plastik blister ambalaj veya karton
gibi tamamen kapali ic ambalajlarda ayri ayri
paketlendiginden emin olun.

e Kisa devreleri veya ambalaj icinde kisa devrelere
neden olabilecek iletken malzemelerle temasi
onlemek icin lityum pilleri koruyun ve muhafaza
edin.

e Paketin BM Testler ve Kriterler Kilavuzu, Kisim
I, Alt Bolum 38.3'teki her testin gerekliliklerini
karsiladiginin kanitlandigindan (yani test
edildiginden) emin olun.

e Uygun gonderi adlarinin "ekipmanda bulunur"ile
bittigi durumlar disinda, lityum pillerin tamamen

kapali oldugundan (6rnegin, ekipmaninicinde

veya hareketi 6nlemek icin bosluklari doldurulmus

plastikle gevrili) emin olun.

e icerigi saglam bir dis konteynira yerlestirin.
e Dogru etiketleme ve belgeler saglayin

Bazi tam olarak diizenlenmis Bolim IA ve Bolum |
Paketleme Talimatlari, Paketleme Grubu Il performans
standartlarini karsilayan BM 6zellikli paketleme
gerektirir. Eksiksiz paketleme gereklilikleriicin 6zel
IATA Paketleme Talimatina bakin.

Blister pakette
lityum metal pil

Yastiklama

iletken olmayan
ayiricilar

Saglam dis kutu

Lityum pil isareti UN
3481 veya UN 3091

Not: Tehlikeli Madde hizmetlerinin uygulanabilirlidiigin Iitfen Hesap Yoneticinizle iletisime gegin. Entegrasyonumuza devam ederken, Kara yoluyla bazi
Tehlikeli Madde génderileri yalnizca TNT Ekonomi hizmetleri araciligiyla gerceklestirilebilecektir. ADR Ozel Hiikiim 188'e uygun olarak sunulan UN 3090
veya UN 3480 TNT Ekonomi gonderileri, gonderi glizergahinda herhangi bir yerde hava baglantisi yoksa tasima igin kabul edilecektir.

@ Guncellenmis tehlikeli madde kilavuzlarini, paketleme kilavuzlariyla ilgili bilgileri
* ve diger bilgileri bulmak icin fedex.com/en-gb/shipping/dangerous-goods.html adresine gidin.

Bubble Wrap, Sealed Air Corporation'in tescilli bir ticari markasidir.

TR-TR Musteri Paketleme KilavuzlariMart 2023 | Fotograflar: © Federal Express Corporation, tim haklari sakhdir. 13
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